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horizontale dakoppervlakte = 107 m²
niet-waterdoorlatende verharding = 0 m²
Totaal in rekening te brengen = 47 m²
MIN. BUFFERVOLUME = 47x25 = 1175 liter
MIN. OPPERVLAKTE = 47:25 = 1,88 m²
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AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING
VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE

PLAATSELIJKE OVERHEID (PEIL TER PLAATSE TE
CONTROLEREN DOOR DE AANNEMER)

FUNDERING / RIOLERING  1 :50

wachtbuizen voor nutsleidingen
volgens voorschriften maatschappij:
- aardgas & water Ø110
- telefoon en distributie Ø50
- elektriciteit Ø75

METSELWERK, BOERKES
METSELWERK, SNELBOUW
METSELWERK, BETONBLOKKEN
GEWAPEND BETON
CELLENBETON/PLS LAMBDA
PLAT DAK
ISOLATIEPLATEN
BUITENISOLATIE
REGENWATER (RWA)
AFVALWATER (DWA)
FAECALIËNWATER (FAE)

LEGENDE

· DE STABILITEITSSTUDIE EN STUDIES MBT TECHNIEKEN DIENEN UITGEVOERD TE WORDEN DOOR EEN
BEVOEGD STUDIEBUREEL EN BEHOREN NIET TOT DE OPDRACHT VAN DE ARCHITECT.  ALLE
GEGEVENS VAN DEZE STUDES HEBBEN VOORRANG OP HET ARCHITECTENPLAN.

· DE BEREKENING VAN DE RIOLERING IS UIT TE VOEREN DOOR EEN GESPECIALISEERD STUDIEBUREAU
EN VOLLEDIG OP VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANNEMER RUWBOUW. NIVEAU
STRAATRIOLERING TE BEKIJKEN DOOR DE AANNEMER RUWBOUW VOOR DE START VAN DE
WERKEN MET BETREKKING TOT GRAVITAIRE AANSLUITING.

· DEZE PLANNEN WERDEN GEMAAKT NAAR DE GEGEVENS VAN HET GEMEENTEBESTUUR GAVERE,
AROHM, KADASTER EN STAFKAART. DE GEGEVENS VAN HET  KADASTER KOMEN NIET VOLLEDIG
OVEREEN MET DE BESTAANDE TOESTAND.

· DE AANGEDUIDE NIVEAUS DIENEN STRICT NAGELEEFD TE WORDEN EN TER PLAATSE TE WORDEN
GECONTROLEERD.

· DE VERMELDE MATEN OP DE PLANNEN ZIJN RUWBOUWMATEN.

Crépi - wit
Buitenschrijnwerk in ALU - RAL 9004 TC (Uf = max. 1,5 W/m²K)
Hoogrendementsglas (Ug= max. 1,0 W/m²K)
Dakrand in ALU - RAL 9004 TC
Dorpel in blauwe hardsteen - dikte  5 cm
Dorpel in ALU - RAL 9004 TC
Plint in blauwe hardsteen
Sectionaalpoort - RAL 9004 TC
Vlakke plaat in alu - RAL 9004 TC type Alinel Type A
Ballustrade in glas

OPPERVLAKTES

MATERIALEN

TOTALE GRONDOPP. TERREIN = ±   610 m²
TOTALE BEBOUWDE OPPERVLAKTE = ±   107 m²
HOR. DAKOPP. NAAR HEMELWATERPUT = ±   107 m²
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